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عن سوائل "شمس" لتفتيت الكتل الهيدروكربونية

التركيب: مزيج معقد من الغواسل العضوية اللاتشردية (اللاأيونية) والمترددة (أمفوتيرية).

درجة الـPH : إن درجة الـ P.H لمحلول %10 يعادل 7 - 7.5.

الكثافة: بالدرجة 20(م هي 1.03 - 1.05.

المواد المعلقة وغير الذوابة: إنّ موادنا خالية من المواد المعلقة وغير الذوابة

الذوبان بالماء: كافة المواد المركبة منها سوائل "شمس" ذوابة تماماً بالماء وبكافة النسب.

التأثير الكيميائي: على اعتبار أن سوائل "شمس" مركبة من غواسل عضوية ذات طبيعة غير تشردية ومترددة وذات طاقة استحلابية هائلة، لذلك لايوجد أي تنافر كيميائي بينها وبين الوسط الذي ستعمل به سواء أكان الوسط الذي ستستعمل به حامضي أومعتدل أوقلوي. وكذلك لايوجد أي تنافر كيميائي بينها وبين المواد التي قد توجد في مياه التبريد وخاصة البوسيد والمواد المضادة للتآكل ومهما تكن طبيعتها.

الاستعمال: تستعمل من أجل إزالة البقع وتفتيت الكتل الهيدروكربونية بشكل عام وخاصة الناتجة عن عمليات تقطير البترول.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالدائرة الفنية للشركة.

                                 مع تحيات الكيميائي: طارق اسماعيل كاخيا
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واستحلاب الزيوت والمشتقات البترولية والإسفلتية

التركيب : مزيج معقد 50 % من الغواسل العضوية اللاتشردية (اللاأيونية) . 

   و 50 % من استيرات وألدهيدات الحموض الدسمة العالية .

درجة الـ PH : إن درجة الـ P.H لمحلول % 10 يعادل 7 – 7.5.

الكثافة : بالدرجة 20( م هي  0.95 – 0.90 
المواد المعلقة وغير الذوابة : إنّ موادنا خالية من المواد المعلقة وغير الذوابة

الذوبان بالماء : كافة المواد المركبة منها سوائل "شمس" ذوابة تماماً بالماء وبكافة النسب .

التأثير الكيميائي والبيئي : على اعتبار أن سوائل "شمس" مركبة من غواسل عضوية ذات طبيعة غير تشرديه وذات طاقة استحلابية هائلة ،واستيرات وألدهيدات للحموض الدسمة الطبيعية لذلك لا يوجد أي تنافر كيميائي بينها وبين الوسط الذي ستعمل به , سواء أكان هذا الوسط حامضي أو معتدل أو قلوي . وكذلك ليس لها أي أثر ضار للبيئة بل هي صديقة البيئة .

الاستعمال : تستعمل من أجل إزالة البقع وتفتيت الكتل الهيدروكربونية بشكل عام الناتجة عن عمليات تقطير البترول , واستحلاب الزيوت والمشتقات النفطية والإسفلتية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالدائرة الفنية للشركة .

                                 مع تحيات الكيميائي: طارق إسماعيل كاخيا
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