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سائل الحفر الرغوي “شمس”


Shams Drilling Liquid Foam


















































التركيب: مزيج من:


آ-مواد رغوية عضوية ذات طبيعة تشرّديه أنيونيه anionic مختلفة الصيغة الكيميائية أساسها إيثوكسيلات سلفات الكحولات العاليه؛


Sulphate Alcohol Ethoxlates.


ب-مواد عضوية متعدّدة مبلّلة وخافضة للتوتر السطحي ذات طبيعة غير تشردية non ionic 


ج-مواد عضوية مضادة للتآكل Anti-Corrosion أساسها فوسفات الألكيل للأمينات الدسمة Fatty Amine Salt of Alkyl Phosphates .


د-مواد مثبتة للرغوة أساسها ألكانول أميد للحموض الدسمة 


  Fatty Acid Alkanol Amides.


الخواص:


إن تركيب السائل الرغوي "شمس" قد تم التواصل إليه بعد التجارب العديدة في هذا المضمار، بحيث يعطي أعلى مفعول رغوي وثابت ولمدة طويلة، مما يساعد على إخراج نواتج الحفر مهما كانت. وبفضل طاقته الاستحلابية الهائلة والمواد المانعة للتآكل، وخاصة ضد تأثير الإكسجين وغاز الكربون وغاز كبريت الهيدروجين والأملاح المتعدّدة (أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنزيوم)، جعلته ذا فائدة عملية كبيرة وخاصةً أن تفاعله معتدل PH = 7، ومما يزيد من حسناته أنه يعمل في:


آ-شتًى درجات الـ  PH، حامضيّة كانت أم قلوية.


ب-شتّى درجات الحرارة.


ج-وتحت شتّى الضغوط.


د-ومهما كانت طبيعة طبقات البئر - كلسيّة - صوانية - بازلتيّة - غضارية - رسوبية، دون أن يؤثر ذلك على صفاته بأي أثر سلبي.











مواصفات أخرى: 


1-التركيز: أكثر من% 15  وزناً.


2-اللزوجة: 15-12 دينة أو ما يعادلها في الدرجة 20(م


3-درجة الـ  PH هي 7 لمحلول بتركيز %10.


4-الوزن النوعي للسائل 1.05 غرام /سم3 عنددرجة + 20(م.


5-الوزن النوعي للرغوة 0.140 - 0.170


6-نسبة الذرات المعلقه: لاشيء.


7-التأكسد والتفكك: لاشيء.


8-الرواسب: لاشيء.


9-الرائحة: مقبولة وغير مقززة بل محبّبة.


10-خال من المواد السامّة والضارّة والملوثة للبيئة وسهل التحلل بيولوجياً.


11-يتوافق مع كافة أنواع السوائل الرغوية الأخرى.


12-سريع الإنحلال وصالح للعمل مع كافة أنواع المياه: باردة - ساخنة - عذبة - مالحة - كلسية - كبريتية.


13-التمدّد من 10 إلى 20.


14-الترشيح % 10 بعد خمس دقائق.


              % 50 بعدنصف ساعة.


15-صالح للعمل لمدة خمس سنوات إذا بقي محفوظاً بعبوته الأساسية وفي الشروط النظامية للتخزين.


16-لايسبب أي تآكل في الأجهزة والآلات التي تلامسه أثناء الخزن أوأثناء الاستعمال.


17-لايتجمّد إذا انخفضت درجة الحرارة إلى -6(م، كما أنه لا يفسد إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى +40(م.


18-يلّبي السائل الرغوي "شمس" متطلبات وشروط المواصفات القياسية الأوروبية، وخاصة الفرنسية لأن طبيعة جيولوجيّة جنوب فرنسا تشبه إلى حد بعيد طبيعة جيولوجية سوريّة وسائر سواحل البحر الأبيض المتوسط.


حالات الاستعمال:


يستعمل كمادة رغوية ذات طاقة عالية وذلك في عمليات الحفر في الأعماق (حفارات الآبار)، سواء كانت آبار نفط أوغاز أومياه، ذلك لأن رغوته شديدة وثابتة لمدة طويلة وناعمة الفقاعات ومبلّلة مما يسّهل انزلاق وطرح وحمل وإخراج فضلات ونواتج الحفر مهما كانت، كما أنه يعمل مهما كانت طبيعة الأرض والمياه.


التعبئة: في براميل حديدية صالحة للنقل والتخزين سعة /200/ كغ صافي.


الإنتاج: شركة كيماويات حمص - حمص. ص.ب 33.                                            ملاحظة: لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالمكتب الفني للشركة على العنوان المذكور أعلاه. 





                      مع تحيات


                    الكيميائي طارق اسماعيل كاخيا


                      مدير شركة كيماويات حمص
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