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      المواصفات الفنية للسائل الرغوي "شمس"

         /لإطفاء الحرائق/

Tehnical Specifiations For SHAMS Liquid Foam 

(For Extinguish)



























التركيب:

هو مزيج من:

آ-مواد رغوية عضوية ذات طبيعة تشردية أنيونية Anionic مختلفة الصيغة الكيميائية أساسها إيثوكسيلات سلفات الكحولات العالية

                  Sulphate Alcohol Ethoxylates. 

ب-مواد عضوية متعددة مبللة وخافضة للتوتر السطحي ذات طبيعة غير تشردية Non Ionic 

ج-مواد عضوية مضادة للتآكل Anti-Corrosion أساسها فوسفات الألكيل للأمينات الدسمة Fatty Amin Salt Alkyl PhosHates.       

د-مواد مثبة للرغوة أساسها ألكانول أميد للحموض الدسمة

   Fatty Acid Alkanol Amides.                    

الخواص:

أولاً: يعتبر السائل الرغوي "شمس" من أفضل السوائل الرغوية المناسبة والصالحة لإخماد الحرائق مهما كان منشؤها وخاصة حرائق البترول الخام ومشتقاته كالبنزين والكاز والمازوت والفيول، لذا فهو صالح للاستعمال على نطاق واسع في شتى الحرائق النفطية. وكذلك حرائق الأخشاب والكحول والمواد الملتهبة.

ثانياً: يلبي السائل الرغوي "شمس" متطلبات وشروط المواصفات القياسية العالمية، وخاصةً الستاندر الفرنسي والسويدي والأمريكي وخاصة فيما يتعلق بـ:

آ-نسبة التمدد لمحلول منه بتركيز % 4 لاتقل عن 100 مرة.

ب-لاتزيد نسبة إطفاء الحريق عن 60 ثانية.

ج-لايقل زمن عودة الحريق عن 10 دقائق.

ثالثاً: لا تأثير للمياه العسرة الكلسية والكبريتية والمالحة، وغيرها على مفعوله بشكل سلبي. ولذا ينجح حتى في إطفاء حرائق السفن وناقلات النفط والحرائق البحرية حيث لايوجد سوى الماء المالح أوالكبريتي أوالعسر.

رابعاً: خال من المواد المعلقة والراسبة وغير الذوابة.

خامساً: لا يتأكسد أويتفكك أويفسد لطول مدة التخزين مهما بلغت، وقابل للتخزين حتى درجة (50)(م في مكان عادي أومهوى ولايتجمد أويتعكرإذا انخفضت درجة الحرارة إلى الدرجة (-10)(م.

سادساً: لايسبب أي تآكل في الأجهزة والآلات التي تلامسه أثناء الخزن أو أثناء الاستعمال، حيث أن تفاعله معتدل PH = 7. 

سابعاً: خال من المواد السامة أوالضارة بالصحة أوالملوثة للبيئة. كما لا يطرح غازات سامة حين الاستعمال، كما أنه قابل للتفكك والتحلل بيولوجياً.

ثامناً: يتوافق مع كافة أنواع السائل والمساحيق الرغوية الأخرى المستعملة في إطفاء الحريق.

تاسعاً: اللزوجة عند درجة +20(م بحدود 10 دينة أوما يعادلها من وحدات قياس اللزوجة الأخرى. ويمكن تعديل درجة اللزوجة حسب رغبة الشاري إلى أكثر أو أقل من ذلك.

عاشراً: الوزن النوعي عند درجة +20(م بحدود 1.05 غ/سم3.

حادي عشر: التركيز أكثر من % 15.

ثاني عشر: نسبة ترشيح الماء:

           % 10 بعد (5) دقائق على الأقل.

         % 50   بعد (30) دقيقة على الأقل.

ثالث عشر: الرائحة معتدلة وغير مقزّزة ولا تدعو للاشمئزاز كتلك التي تتصف بها السوائل الرغوية الأخرى.

رابع عشر: تتمتع رغوته المتمددة بالانسياب الجيد مع التماسك لدى قذفها تحت ضغط يتراوح بين 2-15 كغ /سم2. 

خامس عشرً: تزداد رغوته ثباتاً وكثاقةً في درجة الحرارة المرتفعة. كما إنه يحتوي على مواد تجعل رغوته كثيفة أيضاً وثابتة حتى في الماء المثلج. ولذلك ينجح استعماله في شتى درجات الحرارة.

سادس عشر: المقادير المستعملة من السائل الرغوي "شمس" حسب أجهزة الضخ وضغطها ونوعها، إلاأنه بصورة عامة تكون نسب استعمالها كالتالي:

            % 4-2 في الضغط العالي.

           % 5-3  في الضغط المتوسط.

           % 6-4  في الضغط المنخفض.

سابع عشر: التعبئة في دمجانات بلاستيكية سعة 25-30 كيلوغرام صافي أوبراميل حديدية سعة 200 كيلو غرام صافي، وبحسب رغبة الشاري ، وجميع أنواع العبوات صالحة للنقل والشحن والتخزين.
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لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمكتب الفني للشركة على العنوان المذكور أعلاه. 



                          مع تحيات المدير المسؤول لشركة كيماويات حمص  

                                      الكيميائي: طارق إسماعيل كاخيا 
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